附件：

住建部印发《市政公用设施抗震设防专项论证技术要点（地下工程篇）》的通知

建质[2011]13号

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市建委（建交委）及有关部门，新疆生产建设兵团建设局：

　　根据《市政公用设施抗灾设防管理规定》（住房和城乡建设部令第1号），我部组织制订了《市政公用设施抗震设防专项论证技术要点（地下工程篇）》，现印发给你们，请遵照执行。各地住房和城乡建设主管部门要加强监管，确保市政公用设施抗震设防专项论证制度的落实。

　　各地在执行中发现的有关问题，请及时告我部工程质量安全监管司。


                                                                          中华人民共和国住房和城乡建设部
                         二〇一一年一月二十八日

 


市政公用设施抗震设防专项论证技术要点
（地下工程篇）
第一章  总  则

　　第一条　为做好全国新建、改建、扩建地下工程初步设计阶段的抗震设防专项论证（以下简称专项论证）工作，根据《市政公用设施抗灾设防管理规定》（住房和城乡建设部令第1号），制定本技术要点。

　　第二条　本技术要点适用于抗震设防区的下列地下工程：

　　（一）总建筑面积超过10000m2的城市轨道交通地下车站工程；

　　（二）处于可能液化或产生震陷、岩石与土变化分界、地质灾害可能波及等抗震不利地层的城市轨道交通地下车站和区间工程；

　　（三）临近活动断裂带的城市轨道交通地下工程；

　　（四）紧邻或穿越《建筑工程抗震设防分类标准》中规定的特殊、重点设防类建筑工程，且其破坏可能影响周边建筑工程正常使用的城市轨道交通地下工程；

　　（五）地震后可能发生严重次生灾害的城市轨道交通地下工程；

　　（六）符合上述规模和条件的市政地下停车场、市政隧道和共同沟等其他地下工程。

　　第三条　建设单位按本技术要点组织专项论证时，应至少有3名国家或工程所在地省、自治区、直辖市市政公用设施抗震专项论证专家库相关专业的成员参加，专项论证的专家数量不宜少于5名。

　　第四条　依据本技术要点论证后，应达到以下抗震设防目标：

　　（一）当遭受低于本工程抗震设防烈度的多遇地震影响时，市政地下工程不损坏，对周围环境和市政设施正常运营无影响；

　　（二）当遭受相当于本工程抗震设防烈度的地震影响时，市政地下工程不损坏或仅需对非重要结构部位进行一般修理，对周围环境影响轻微，不影响市政设施正常运营；

　　（三）当遭受高于本工程抗震设防烈度的罕遇地震（高于设防烈度1度）影响时，市政地下工程主要结构支撑体系不发生严重破坏且便于修复，无重大人员伤亡，对周围环境不产生严重影响，修复后市政设施可正常运营。

第五条　各省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可根据本地的具体情况，对本要点做出必要的补充规定，但抗震设防目标不得低于第四条规定。
第二章　专项论证的技术资料
　　第六条　项目建设单位组织专项论证时，应提供以下技术资料，并提前至少3天送交参加论证的专家：

　　（一）建设项目基本情况（见附录）及相应的规划依据；

　　（二）建设项目的可行性研究报告（仅限已实施可行性研究的项目）及有关审批、核准文件；

　　（三）建设项目可行性研究阶段开展的工程场地地震安全性评价报告（仅限于根据有关法律法规应做地震安全性评价的项目）；

　　（四）建设项目的岩土工程勘察报告；

　　（五）建设项目的初步设计文件（含结构计算书）；

　　（六）当参考使用国内外有关设计标准、工程实例、震害资料、计算机程序及采用模型试验成果时，应提供必要的资料和说明；

　　（七）必要时应提交其他专项评价报告。

　　第七条　专项论证的技术资料应符合下列要求：

　　（一）工程可行性研究报告，应论证工程选址、布局等符合城镇总体规划和抗震防灾专项规划的要求，并说明其与已建、续建和相邻工程的关系，城市轨道交通工程还应说明其在城市交通总体规划中的作用。根据有关法律法规应做地质灾害危险性评估的项目，应包含地质灾害危险性评估报告。

　　（二）地震安全性评价报告，应提出地下工程场地和区域地震地质条件、地震活动性、结构设计基准期以内的各项地震参数，包括建议的抗震设防烈度、工程场地设计地震动参数和特性曲线、分层地层位移等。

　　（三）岩土工程勘察报告，应包括岩土特性参数、地基承载力、场地类别、液化评价及其不良地质情况、剪切波速测试成果及水文地质资料、地下水位、断裂构造评价、危险性地段评价。必要时，应进行岩土材料动力试验。当工程处于边坡等不利地段时，应有相应的边坡稳定性评价、断裂影响和地形影响等抗震性能评价内容。

　　（四）初步设计文件，应包括工程抗震设防分类、设防烈度、设计地震分组和设计地震动参数、抗震设防目标、结构的抗震等级等内容；结构计算书，应包括采用的软件、计算分析方法、计算模型与参数、结构抗震性能分析及其结果汇总等。

（五）工程可行性研究报告、初步设计文件的深度应符合现行《市政公用工程设计文件编制深度规定》的要求。
第三章　专项论证的内容
第八条　专项论证的主要内容包括：

　　（一）抗震设防类别的确定、设防烈度及设计地震动参数等抗震设防依据的采用情况；

　　（二）岩土工程勘察成果及不良地质情况；

　　（三）抗震基本要求；

　　（四）抗震计算、计算分析方法的适宜性和结构抗震性能评价；

　　（五）主要抗震构造措施和结构薄弱部位及其对应的工程判断分析；

　　（六）可能的环境影响、次生灾害及防御和应对措施等。

　　第九条　岩土勘察成果应符合下列要求：

　　（一）勘察钻孔的数量及深度应符合规定；

　　（二）液化判别孔数量、孔深和饱和砂土、粉土的标准贯入锤击数据以及粘粒含量分析的数量应符合要求；地下水的类型、水位的确定以及变化应正确合理；

　　（三）场地类别划分、液化判别和液化等级评定、不利和危险地段判断（含断裂或地裂缝构造评价）应准确可靠；

　　（四）场地和附近其他不良地质作用、地质灾害以及其对地下结构影响的评价应明确；

　　（五）对不良地质作用和地质灾害的处理意见应得当。

　　第十条　抗震基本要求：

　　（一）应避免在地震不利地质条件下建设市政地下工程，当无法避免时应有针对性的措施；

　　（二）应采用有利于抗震的地下结构体系和结构型式，保证结构在地震作用下的整体安全和稳定。

　　第十一条　抗震计算、计算分析方法的适宜性和结构抗震性能评价应符合下列要求：

　　（一）抗震分析方法应与地下结构的型式、体量和特点相适宜，结构布置方案应合理；

　　（二）抗震分析计算模型和边界条件应合理；

　　（三）所选取各项参数及地震作用应合理；

　　（四）地下结构地震响应（如变形、内力等）应合理；

　　（五）复杂结构之间相互作用分析应合理，并要求采用两种以上的计算分析方法进行计算比较，可以用反应谱和时间历程输入计算作为参考；

　　（六）不良地质作用对结构抗震影响分析应合理；

　　（七）地震条件下对临近重大基础设施和重要建、构筑物的影响分析应合理；

　　（八）结构抗震性能总体评价应合理。

　　第十二条　主要抗震构造措施和结构薄弱部位的工程判断应符合下列要求：

　　（一）地下结构主要抗震构造措施应合理；

（二）工程抗震薄弱部位的判断应准确，相关措施应合理。
第四章　专项论证意见
　　第十三条　专项论证意见主要包括下列内容：

　　（一）总体评价。对建设项目的抗震设防标准、工程选址和布局、岩土工程勘察和地质评价、地下结构方案、抗震分析方法和参数选取、计算结果及结构的总体抗震性能等结论的合理性进行评定。

　　（二）存在问题。对影响抗震安全的问题，应在论证意见中提出，并提出便于施工图审查的主要控制指标（含性能指标）及内容。

　　（三）结论。结论可分为“可行”、“修改”、“不可行”三种：

　　1、符合抗震设防要求的工程项目，列为“可行”。勘察设计单位对专项论证意见的执行情况，由施工图审查机构在施工图审查时进行检查。

　　2、基本符合抗震设防要求，但在计算、构造方面不尽合理或存在局部问题的工程项目，列为“修改”。由勘察设计单位补充修改相关材料，经原专项论证专家组确认“可行”，出具结论意见，建设单位按有关规定存档，并由施工图审查机构负责检查执行情况。

3、对存在明显抗震安全问题、不符合抗震设防要求、建筑和结构工程方案需进行较大调整的工程项目，列为“不可行”。勘察设计单位应对存在的问题重新进行工程勘察或初步设计，由建设单位重新组织专项论证。
第五章　附则

第十四条　本技术要点所称抗震设防区，是指地震基本烈度六度及六度以上地区（地震动峰值加速度≥0.05g的地区）。

　　第十五条　本技术要点由住房和城乡建设部工程质量安全监管司负责解释。
