
附件2：

河北省十佳绿色建筑评选办法

第一章 总则

第一条  为认真贯彻落实省委、省政府关于推进城镇建设三年上水平工作要求，充分发挥绿色建筑的示范作用，进一步推进我省的绿色建筑工作，制定本办法。

第二条　凡在本省行政区内已竣工的居住建筑和公共建筑，符合本办法条件规定的，均可申报十佳绿色建筑评选。已获得绿色建筑评价标识证书的建筑在评选时优先考虑。

十佳绿色建筑每年评选一次。

第三条  十佳绿色建筑的申报单位是符合申报条件的建设、开发单位。申报单位应当提供真实、完整的申报资料。

第四条  十佳绿色建筑的申请遵循自愿原则，评选工作遵循科学、公开、公平、公正原则。

第二章　组织管理

第五条  省住房和城乡建设主管部门负责全省十佳绿色建筑评选管理工作，制定评选条件，组织申报评选，实施监督管理。

第六条  省住房和城乡建设主管部门成立十佳绿色建筑评选委员会，下设评选专家组，具体负责评审工作。专家组由规划与建筑、结构、暖通、给排水、电气、建材、建筑物理等方面专家组成。

第七条　各设区市住房和城乡建设主管部门负责本辖区内十佳绿色建筑的申报组织工作。

第三章 申报条件与资料

第八条  申报十佳绿色建筑条件。

（一）符合国家工程建设的法律、法规及有关建设方针、政策，严格执行工程建设强制性标准，未发生重大质量安全事故，无拖欠工资和工程款。

（二）建筑面积达到5000平方米以上，经竣工验收合格并已交付使用。

（三）符合《河北省十佳绿色建筑评选标准》（见附件二）要求。

第九条  已经取得绿色建筑评价标识证书的建筑可直接申报十佳绿色建筑。

第十条  申报十佳绿色建筑的单位，应提交下列资料：

（一）《河北省十佳绿色建筑申报书》（见附件一）一式两份； 

（二）建筑总体情况介绍（1000字）。

（三）建筑“四节一环保”技术应用情况（光盘10分钟）。

（四）项目建设资料。包括建筑立项批件、规划条件核实证明材料、申报单位的资质证书；建筑设计（含对主要节能、节水、节材、节地指标说明）、施工图审查文件；工程用材料、产品、设备的合格证书、检测报告；建设项目竣工验收文件及备案证书；无发生重大质量安全事故、无拖欠工资和工程款证明材料等。

（五）建筑能耗、可再生能源应用能效测评报告和运行报告。

（六）节水和再生水、雨水等非传统水源应用运行报告。

（七）实行热计量收费的相关资料及证明材料。

第四章 评选程序

第十一条  各申报单位按照申报条件组织申报资料，并报送设区市住房和城乡建设主管部门。

第十二条  各设区市住房和城乡建设主管部门按照评选条件，组织本辖区内十佳绿色建筑的申报工作，符合申报条件的报省住房和城乡建设主管部门。

第十三条  十佳绿色建筑评选专家组对各设区市的申报项目资料进行评审，经现场核查，提出评审意见及“十佳绿色建筑”项目。

第十四条  十佳绿色建筑评选委员会将评选确定的十佳绿色建筑项目，在省级主要媒体及河北建设网进行公示，公示时间15天，并将公示结果报省住房和城乡建设主管部门，以省住房和城乡建设主管部门名义进行表彰，授予“xx

年度河北省十佳绿色建筑”称号。

第五章　监督检查

第十五条  十佳绿色建筑实行动态管理，接受社会监督。对存在问题的项目，省住房和城乡建设主管部门将组织复查，复查不合格的撤销其“xx年度十佳绿色建筑”称号。

第十六条　已取得“xx年度十佳绿色建筑”称号的建筑不得重复申报十佳绿色建筑。

第十七条  任何单位和个人不得利用十佳绿色建筑称号进行虚假宣传。

第十八条  本办法由省住房和城乡建设主管部门负责解释。

附表：河北省十佳绿色建筑申报书
附表：
                             编号：           

河北省十佳绿色建筑申报书
      申报年度：                         

项目名称：                         

申报单位：                         （章）
申报时间：                         

填写说明

1、表格中各项需按实际情况填写，不得弄虚作假。

2、表格需打印，字迹清楚、准确，涂改无效。

	项目名称
	
	填报日期
	

	项目地址
	
	项目开始运营时间
	

	建筑类型
	□住宅                                      （选项打√）

□公建（□宾馆类  □办公类  □其他）

□住宅/公建（其中公建属于（□宾馆类  □办公类 □其他））

	实施起止年限
	项目立项时间：    年     月     日

项目竣工时间：    年     月     日

	项目占地面积：                       万m2

	项目建筑面积                                                 万m2

	项目总投资                          万元

	取得绿色建筑评价标识情况
	□取得 （ □一星级  □二星级  □三星级）  （选项打√）

	
	□未取得                                       （选项打√）

	实行热计量收费情况
	□是       □否                          （选项打√）

	主要指标
	居住建筑人均用地指标：                    绿地率：  ％ 

	
	节能率：                                            ％

	
	可再生能源利用率
	产生热水量比例：                 ％

	
	
	发电量比例：                     ％

	
	
	采用新型热泵空调技术比例：       ％

	
	采用非传统水源情况
	□是       □否                （选项打√）

	
	
	利用率：                              ％

	
	采用可再循环材料情况
	□是       □否                （选项打√）

	
	
	利用率：                              ％

	是否发生重大质量安全事故
	□是  □否               （选项打√）

	是否拖欠工资或工程款
	□是  □否               （选项打√）

	是否符合国家工程建设法律法规、方针政策及标准规范
	□是  □否               （选项打√）


	建设开发单位
	
	传真
	

	通讯地址
	
	邮编
	

	负责人
	
	电话
	
	手机
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	

	设计单位
	
	传真
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	

	施工单位
	
	传真
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	

	物业单位
	
	传真
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	


	工程概况

(工程性质、工程投资、用地面积、建筑面积、结构形式、解决的主要技术问题、用户反馈等情况，1000字以内)




	主要技术措施简介（每一小项介绍字数在500字左右）

	1、节地与室外环境：选址、用地指标、住区公共服务设施、室外环境（声、光、热）、出入口与公共交通、景观绿化、透水地面、旧建筑利用、地下空间利用等；

2、节能与能源利用：建筑节能设计、高效能设备和系统、节能高效照明、能量回收系统、可再生能源利用、系统运行状况等；

3、节水与水资源利用：水系统规划设计、节水措施、非传统水源利用、绿化节水灌溉、雨水回渗与集蓄利用等情况；

4、节材与材料资源利用：建筑结构体系节材设计、预拌混凝土使用、高性能混凝土使用、建筑废弃物回收利用、可循环材料和可再生利用材料的使用、土建装修一体化设计施工、再生骨料建材使用等情况；

5、室内环境质量：日照、采光、通风、围护结构保温隔热设计、室温控制、可调节外遮阳、通风换气装置等情况；

6、运营管理：节约资源保护环境的物业管理体系、智能化系统应用、建筑设备、系统的高效运营、维护、保养、物业认证、垃圾分类回收等情况。




	市住房和城乡建设局

（建设局）

推荐意见
	（公章）

                                年     月    日

	评委会审查意见
	评审委员会主任：

                                年     月    日

	省住房和城乡建设厅意见
	（公章）

年     月    日


河北省十佳绿色建筑评选标准

为做好全省十佳绿色建筑评选工作，根据住房和城乡建设部发布的《绿色建筑评价标准》和《绿色建筑评价标识实施细则（试行）》，结合我省实际情况，制定本评选标准。

一、评选对象：本省行政区内已竣工的居住和公共建筑。

二、已经取得绿色建筑评价标识证书的建筑。

（一）符合国家工程建设的法律、法规及有关建设方针、政策，未发生重大质量安全事故，无拖欠工资和工程款。

（二）按照绿色建筑标准进行运营管理，效果良好。

（三）供热实行分室调控，居住建筑实行分户计量收费。

三、没有取得绿色建筑评价标识证书的建筑。

（一）符合国家工程建设的法律、法规及有关建设方针、政策，严格执行工程建设强制性标准，未发生重大质量安全事故，无拖欠工资和工程款。

（二）建筑面积达到5000平方米以上，经竣工验收合格并已交付使用。

（三）建筑的节地与室外环境符合以下要求：

1、建筑选址符合无洪涝灾害、泥石流及含氡土壤的威胁等安全规定，建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。

2、居住建筑人均用地指标符合绿色建筑规定，即：多层不高于28 平方米、中高层不高于24平方米、高层不高于15平方米。

3、居住建筑布局保证室内外的日照环境、采光和通风的要求，满足现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180中有关住宅建筑日照标准的要求。公共建筑不给周边建筑物带来光污染，不影响周围居住建筑的日照要求。

4、绿化物种选择适宜的乡土植物，采用包含乔木、灌木、草的复层绿化。新建居住建筑住区的绿地率不低于30％，旧区改造或需要改建、扩建的旧居住区的绿地率不低于25%，人均公共绿地面积不低于1平方米。

5、建筑场地内无排放超标的污染源。

6、建筑场地环境噪声符合国家《城市区域环境噪声标准》的规定。

7、建筑附近设有公共交通站点。

8、合理开发利用地下空间。

9、建筑室外设有透水地面。

（四）建筑的节能与能源利用符合以下要求：

1、建筑热工性能和采暖空调设计符合省建筑节能相关设计标准的规定。

2、采用节能设备与系统。集中采暖系统热水循环水泵的耗电输热比，集中空调系统风机单位风量耗功率和冷热水输送能效比符合省建筑节能相关设计标准的要求。

3、当采用集中空调系统时，所选用的冷热源机组能效比或单元式空调机组的性能系数、能效比符合省公共建筑节能设计标准的有关规定。

4、采用集中采暖或集中空调系统的建筑，设置室温调节和热量计量设施。

5、不采用直接电热采暖。

6、采用太阳能光热、光伏或土壤源、污水源、海水源等热泵技术。

7、建筑的公共场所采用高效节能灯具，并采取节能控制措施。公共建筑照明功率密度值不高于国家《建筑照明设计标准》的规定值。

8、公共建筑的冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量。

9、公共建筑外窗可开启面积不小于外窗总面积的30%，门窗产品性能应符合《建筑节能门窗工程技术规范》要求。

（五）建筑的节水与水资源利用符合以下要求：

1、制定了水系统规划设计方案，综合利用各种水资源。

2、设置完善的供、排水系统，采取有效措施避免管网漏损。

3、建筑采用节水器具和设备。

4、使用非传统水源时，采取用水安全保障措施。绿化、景观、洗车用水等采用再生水、雨水等非传统水源。

5、绿化灌溉采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。

6、建筑排水室外采用雨、污分流体制。

（六）建筑的节材与材料资源利用符合以下要求：

1、建筑材料中有害物质含量符合现行国家标准GB 18580～GB 18588和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。

2、建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。

3、建筑材料符合国家和省《限制和禁止使用的建筑材料和产品目录》的要求。

4、现浇混凝土采用预拌混凝土，建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢。

5、使用了以废弃物为原料的合格建筑材料。

6、土建与装饰工程实现了一体化设计施工。

（七）建筑的室内环境质量符合以下要求：

1、建筑室内游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC等空气污染物浓度符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。

2、建筑围护结构内部和表面无结露、发霉现象。

3、居住建筑每套住宅至少有1个居住空间满足日照标准要求。卧室、起居室、书房、厨房设置外窗，房间的采光系数不低于国家《建筑采光设计标准》的规定。

4、居住建筑围护结构采取有效的隔声、减躁措施，能自然通风。公共建筑室内背景噪声符合相关标准要求。

5、公共建筑采用集中空调的，房间内的温度、湿度、新风量等符合《公共建筑设计标准》的设计要求。

6、公共建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等满足《建筑照明设计标准》要求。

（八）建筑的运营管理符合以下要求：

1、制定并实施节能、节水、节材与绿化管理制度。

2、建筑供热、制冷实行计量收费，居住建筑水、暖、电、燃气分户计量收费。

3、公共建筑运行过程中无不达标的废气、废水排放。

4、制定垃圾管理制度，有效控制垃圾物流，对废弃物进行分类收集、处理，且无二次污染。

5、设置密闭的垃圾容器，并有严格的保洁清洗措施，生活垃圾袋装化存放。

6、设备、管道的设置便于维修、改造和更换。

7、实行物业管理，运营效果良好。
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